TAZNE PRUZINY
Udaje o silach pruzin st uvedené v Newtonoch (N); 1 N = 0,10197 kp; 1 kp = 9,80665 N

MATERIAL:

Tahany oceovy drét na pruZiny podl'a EN10270-1,tiedy SH alebo DH.

Nerezovy pruZinovy drét podl'a EN10270-3,akost 1.4310.

POVRCHOVA UPRAVA:

* zinkovanie - modry chromat (v8etky pruziny uvedené v tomto katalégu)

Na zvlastne Zelanie:

* zinkovanie - Ity chromat, zinkovanie - ¢ierny chromat, éiernenie, fosfatovanie, bez povrchovej tpravy.

PRIKLAD OBJEDNAVKY PRUZIN PODLA KATALOGU:

Tazna pruzina TZ /300x1071x8253 / katalégové ¢islo / povrchova Uprava zinok - modry chromat /
poCet kusov.

Na zvlastne Zelanie pruZiny podla katalégu:

TaZna pruzina TZ 6300x1071x8253 / katalégové &islo / material / povrchova Uprava / poSet kusov.

£

d = priemer drétu L3
D1 = vonkaj$i priemer pruZiny

Lo = dizka pruziny vo volnom stave

z = celkovy pocet zavitov

Lz = dizka zavitovej ¢asti

Fo = predpatie

Ls = dlzka pruziny v zataZzenom stave
Fs = sila pruziny v zataZenom stave

i = pomer vinutia D/d

Tolerancie podla STN 026002

Mimo &tandardnych pruzin vyrabame a dodavame pruziny od priemeru drétu 0,2 mm do 8 mm.

Sposob objednavania $pecialnych pruZin mimo katalégu:

Pri objednavani je nutné udat: ks - po&et kusov / d - priemer drétu / D1 - vonkajsi priemer pruziny /
LO - dlZka pruziny vo volnom stave / z - celkovy pocet zavitov /
materiél a povrchovd Upravu.

Dodavky pruzin do 3 tyZdnov.

Pruziny ktoré st skladom zasleme do 24 hodin.
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